MOST VERSATILE ISOINERTIAL
& AUXOTONIC TRAINING SYSTEMS



LA NOSTRA AZIENDA

STORIA

Chi siamo, cosa facciamo e perché ci piace farlo

Spacewheel é un progetto nato nel 2016 dal desiderio di produrre una macchina
capace di garantire agli sportivi di ogni eta e livello il migliore allenamento
possibile, riducendo al massimo il rischio di traumi da sovraccarico e infortuni.

Da allora, in collaborazione con atleti di calibro globale, tecnici del settore e
preparatori esperti sono stati sviluppati macchinari sempre pit evoluti per avverare
il nostro sogno.

Spacewheel é lattrezzatura sportiva progettata e assemblata interamente in
Italia che permette di esequire un allenamento isoinerziale e auxotonico sicuro
ed efficace.

Partendo dallo sci alpino abbiamo allargato i nostri orizzonti a qualsiasi attivita
sportiva, per poi sviluppare una linea di prodotti dedicati alla fisioterapia e alla
riabilitazone.

Spacewheel é cresciuta rapidamente, iniziando a esportare i propri prodotti in
tutto il mondo, dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi.

Nonostante cio siamo rimasti in contatto con tutti i nostri clienti, raccogliendo
feedback, ascoltando proposte e apportando modifiche su richiesta per adattare
al meglio il nostro prodotto per ogni necessita.

Sviluppo, ricerca e informazione sono e saranno sempre le basi del nostro progetto.




SVILUPPO

Il Team di Spacewheel impegna costantemente tempo e energie per sviluppare al
meglio il proprio prodotto per soddisfare il soggetto piu esigente di tutti: [atleta.

Al fine di rendere ['esercizio straordinariamente efficace e sicuro ci siamo affidati
alla nostra esperienza trentennale nel settore dello sport e ai preziosi consigli di
preparatori, atleti e fisioterapisti che quotidianamente usano i prodotti Spacewhe-
el.

La comunicazione diretta e il rapporto di fiducia che cerchiamo di mantenere con
I nostri clienti é la base di questa continua ricerca, pilastri per lo sviluppo di un
prodotto all'avanguardia e versatile.

Su questi punti per noi imprescindibili basiamo il nostro lavoro.

RUALITA

Tutti i macchinari Spacewheel sono prodotti di altissima qualita, ottenuti attraver-
so I materiali piu adatti disponibili sul mercato.

Le nostre macchine sono interamente Made in Italy.
Tutte le lavorazioni, a partire dalla verniciatura alle cuciture degli accessori ven-
gono realizzate artigianalmente nell'alto Canavese, regione Piemontese da sem-

pre simbolo dell’eccellenza manifatturiera.

Le lavorazioni sequono un processo di attenta verifica al fine di ottenere massimo
rendimento da ogni materiale e garantire la resistenza e la durabilita dellattrezzo.

Le mani dei nostri artigiani sono il prezioso strumento attraverso cui nascono i
macchinari Spacewheel, prodotti di altissima qualita al servizio degli sportivi.

Grazie a queste preziose caratteristiche tutti i prodotti della linea isoinerziale
hanno ottenuto la certificazione C € medicale.

WWW.SPACEWHEEL.IT



MEGGANISMI
ISOINERZIALI



In funzione del lavoro desiderato, sulla linee Dynamic é possibile installare tre diverse tipologie
di movimento:

Power, Physio e Rehab

Sulla linea Infinity é possibile installare due diverse tipologie di movimento: Physio e Rehab.

Movimento ad avvolgimento
lineare su albero da 28 mm
Adatto allo sviluppo della forza

Movimento con avvolgimento radiale
su albero da 25 mm
Adatto alla riabilitazione

Movimento ad avvolgimento lineare
su albero da 35 mm
Adatto alla riatletizzazione




SERIE DYNAMIG






KIT DYNAMIC EASY POWER

La pedana isoinerziale SEMPLICE e VELOCE

Ruote per il trasporto Aggancio EASY Bloccaggio corda

Pronta in pochi secondi
Aggancio fisso EASY
Esercizi direttamente sulla pedana

Ideale per spazi ridotti, ritmi veloci e obbiettivi chiari
Possibilita di integrare software monitoraggio dati

INCLUSO NEL KIT

Volano taglia 2 e 4 Imbrago taglia unica
Maniglia Cavigliera







KIT DYNAMIC POWER

Pedana con albero cilindrico Pedana mupitq di ruotg e mqniglie per un trqsporto facilitato .ed'efﬁciente.
POWER La superficie di appoggio puo essere accessoriata con carta antiscivilo o gomma

evo montata su supporto magnetico removibile per sostituzione o pulizia.

Possibilita di lavorare sui 180° della pedana, sopra pedana, fuori pedana

e alzare il punto di lavoro grazie all'utilizzo della corda in Dyneema del

meccanismo Power e delle carrucole.

| pesi sono sovrapponibili e possono essere montati sui entrambi i lati della

macchina.

Lalbero cilindrico permette lavori con forte resa concentrica/eccentrica e

richiede una buona capacita di controllo.

C € La pedana é dedicata principalmente ad allenamenti intensi ed esercizi di

potenziamento e di performance.

Adatta principalmente a preparatori atletici, atleti e squadre professioniste.

N=eds,

La pedana é predisposta per
montaggio meccanismo Physio

Dimensioni: Dimensioni modello Start:

Ingombro totale: 97x62x32 cm Ingombro totale: 79x62 cm

Piano di lavoro: 88x49 cm Piano di lavoro: 70x49 cm
INCLUSO NEL KIT Peso: 35 kg Peso: 31 kg

Colore: Nero Colore: Nero

3 volani gommati o zincati.
1 taglia S (2,6 kg)

1 taglia M (3,8 kg)

1 taglia L (5 kg)

1 maniglia (‘ é
1 cavigliera ‘
1 imbrago taglia unica ‘«

1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro

1 moschettone per esercitazioni parte alta z

=

ACCESSORI NON INCLUSI

Staffa piede é Fascia per lavori laterali q Triangolo pulley

Volano taglia XS \ Barra trazioni da 72 cm Guida a parete

Tutti i macchinari isoinerziali Spacewheel sono App SpaceWheel, creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. Lapplicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARLCOACH Europe AB SPACZV/H==ZL




KIT DYNAMIC POWER PHYSIO

Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.

La superficie di appoggio puo essere accessoriata con carta antiscivilo o gomma evo
montata su supporto magnetico removibile per sostituzione o pulizia.

Possibilita di lavorare sui 180° della pedana, sopra pedana, fuori pedana e alzare
il punto di lavoro grazie all’utilizzo della corda in Dyneema del meccanismo Power,
Physio e delle carrucole.

| pesi sono sovrapponibili e utilizzabili con entrambi i movimenti.

E possibile lavorare con 2 persone contemporaneamente.

Lalbero cilindrico permette lavori con forte resa concentrica/eccentrica e richiede
una buona capacita di controllo.

Lalbero radiale Physio permette lavori con una risposta fluida e morbida adatta a
lavori di parte alta, spostamenti laterali e allenamenti di forza veloce e dinamica.
Con entrambi i meccanismi é possibile esequire lavori di squat e parte bassa.
Adatta a fisioterapisti, preparatori atletici, atleti e squadre professioniste.

Pedana con albero
cilindrico POWER e
radiale PHYSIO

q3

INCLUSO NEL KIT Dimensioni: Dimensioni modello Start:
3 volani ti 0 zincati . Ingombro totale: 116x49x42 cm Ingombro totale: 98x49x42 cm
votani gommati o zincatl. @@@ Piano di lavoro: 88x49 cm Piano di lavoro: 70x49 cm
Ltaglia 5 (2,6 kg) D= @ Peso: 43 Kg Peso: 39 Kg

1 taglia M (3,8 kg)

1 taglia L (5 kg)

2 maniglie @ ’

2 cavigliere ‘
1 imbrago taglia unica ‘

1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro

Colore: Nero Colore: Nero

2 moschettoni per esercitazioni parte alta - Sl

1 fascia laterale &
ACCESSORI NON INCLUSI

Staffa piede 5 Fascia per lavori laterali q Triangolo pulley

Volano taglia XS \ Barra trazioni da 72 cm Guida a parete

Tutti i macchinari isoinerziali SpaceWheel sono App SpaceWhee[} creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda Larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. L'applicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARLCOACH Europe AB SPAC=V/H==L




KIT DYNAMIC PHYSIO

Pedana con albero

radiale PHYSIO Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.

La superficie di appoggio puo essere accessoriata con carta antiscivilo o gomma
evo montata su supporto magnetico removibile per sostituzione o pulizia.
Possibilita di lavorare sui 180° della pedana, sopra pedana, fuori pedana e alzare
punto di lavoro grazie all’utilizzo della corda in Dyneema del meccanismo Physio
e delle carrucole.

| pesi sono sovrapponibili sul movimento.

Lalbero radiale Physio permette lavori con una risposta fluida e morbida adatta a
lavori di parte alta, spostamenti laterali e allenamenti di forza veloce e dinamica.
Adatta sopratutto a fisioterapisti, studi fisioterapici e rieducativi.

Dimensioni: Dimensioni modello Start:
INCLUSDO NEL KIT Ingombro totale: 111x60x42 cm Ingombro totale: 93X60X42 cm
; P . . Piano di lavoro: 88x49 cm Piano di lavoro: 70X49 cm
3 volani gommati o zincati: =
1 taglia 5(2,6 kg) g @ \) Peso: 37 kg Peso: 32 kg
T Colore: Nero Colore: Nero

1 taglia M (3,8 kg)
1 taglia L (5 kg)

1 maniglia @ é Accessorio Kit Physio XXL:
I cavigliera ; Kit creato per innalzare il punto di lavoro

1 imbrago taglia unica del meccanismo Physio fino a 70 cm dal
piano di lavoro.

La barra rimovibile presenta sei livelli di
regolazione al fine di garantire la perfetta
angolazione del rinvio per ogni esercizio.

1 fascia laterale 5 Installabile su tutti i prodotti Physio.

1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro

1 moschettone per esercitazioni parte alta - =<

ACCESSORI NON INLCUSI

Staffa piede é Fascia per lavori laterali q Triangolo pulley

Volano taglia XS \ Barra trazioni da 72 cm Guida a parete

Tutti i macchinari isoinerziali SpaceWheel sono App SpaceWheel’ creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda Larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. l'applicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARLCOACH Europe AB SPAC=V/H==L




KIT DYNAMIC PHYSIO REHAB

Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.

Pedana con albero cilindrico | q syperficie di appoggio puo essere accessoriata con carta antiscivilo o gomma

REHAB e PHYSIO evo montata su supporto magnetico removibile per sostituzione o pulizia.
Possibilita di lavorare sui 180° della pedana, sopra pedana, fuori pedana e alzare
il punto di lavoro grazie all'utilizzo della corda in Dyneema del meccanismo Physio,
Rehab e delle carrucole.
| pesi sono sovrapponibili e utlizzabili con entrambi i movimenti.
E possibile lavorare con 2 persone contemporaneamente.
Lalbero cilindrico Rehab permette lavori con forte resa concentrica/eccentrica.
Lalbero radiale Physio permette lavori con una risposta fluida e morbida adatta
a lavori di parte alta, spostamenti laterali e allenamenti di forza veloce e dinamica.
Con entrambi i meccanismi é possibile esequire lavori di squat e parte bassa.
Adatta a fisioterapisti, preparatori atletici, atleti e squadre professioniste.

INCLUSO NEL KIT

Dimensioni: Dimensioni modello Start:
3 volani gommati o zincati. lqgomb(o totale: 138x60x42 cm /qgomb(o totale: 120X60X42 cm
1 taglia S (2,6 kg) Piano di lavoro: 88x49 cm Piano di lavoro: 70X49 cm
1 taglia M (3,8 kg) A Peso: 46 kg Peso: 41 kg
1 taglia L (5 kg) Colore: Nero Colore: Nero
2 maniglie Accessorio Kit Physio XXL:
2 cavigliere Kit creato per innalzare il punto di lavoro
1 imbrago tagl/a unica : .

del meccanismo Physio fino a 70 cm dal
piano di lavoro.

1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro . _ .. ..
4 4 La barra rimovibile presenta sei livelli di

2 moschettoni per esercitazioni parte alta ez regolazione al fine di garantire la perfetta
- angolazione del rinvio per ogni esercizio.
1 fascia laterale & Installabile su tutti i prodotti Physio

ACCESSORI NON INLCUSI

Staffa piede 5 Fascia per lavori laterali q Triangolo pulley

Volano taglia XS \ Barra trazioni da 72 cm Guida a parete

Tutti i macchinari isoinerziali SpaceWheel sono App SpaceWheel} creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda Larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. L'applicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARLCOACH Europe AB SPACZV/H==L




Pedana con albero cilindrico  Pedana é munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.
C € POWER La superficie di appoggio é accessoriata con carta antiscivilo.
La pedana, tramite i supporti gamba facilmente rimovibili grazie all’'uso di 4
galletti puo anche essere utilizzata in instabilita, permettendo un’oscillazione a
destra e a sinistra.
Possibilita di lavorare sui 180° della pedana, sopra pedana, fuori pedana e alzare
il punto di lavoro grazie all'utilizzo della corda in Dyneema del meccanismo
Power.
| pesi sono sovrapponibili.
Lalbero cilindrico permette lavori con forte resa concentrica/eccentrica e richiede
una buona capacita di controllo. Una volta rimossi i supporti sara possibile
lavorare in una situazione propriocettiva molto stimolante dal punto di vista
neuromuscolare.
Richiede una fase di approccio adeguata alle capacita del soggetto che si allena.
E una pedana adatta a fisioterapisti, preparatori atletici, atleti e squadre
professioniste

INCLUSO NEL KIT

2 volani gommati o zincati.
1 taglia S (2,6 kg)

Dimensioni: .
Ingombro totale: 70x49x21 cm Ttaglia M (3.8 kg)
Piano di lavoro: 70x49 cm 1 manialia 1 :
Peso pedana stabile: 35 Kg g (‘
1 cavigliera

Peso pedana instabile: 25 Kg

Colore Nero 1 imbrago taglia unica

1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro

1 moschettone per esercitazioni parte alta & @z

g,

ACCESSORI NON INCLUSI

Staffa piede & Fascia per lavori laterali q Triangolo pulley
Volano taglia XS \ Barra trazioni da 72 cm Guida a parete

Tutti i macchinari isoinerziali Spacewheel sono App SpaceWheel, creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. Lapplicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARLCOACH Europe AB SPACZV/H==ZL




Pedana con albero cilindrico
POWER

Dimensioni:

Ingombro totale: 70x32x23 cm
Piano di lavoro: 70x32 cm
Peso trolley: 5 kg

Peso complessivo con trolley: 23 kg
Colore: Nero

ACCESSORI NON

Tutti i macchinari isoinerziali Spacewheel sono
compatibili con il software SmartCoach™, azienda
d’eccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport.

MARLCOACH Europe AB

Staffa piede é Fascia per lavori laterali

Pedana isoinerziale inseribile in trolley munito di ruote per un trasporto facilitato ed
efficiente.

Per utilizzare la pedana, una volta aperto il trolley é necessario assemblare la base di
appoggio ai supporti gambe tramite galletti di serraggio.

Per facilitarne il trasporto la pedana é costruita in alluminio.

La superficie di appoggio pud essere accessoriata con carta antiscivilo o gomma evo.
Possibilita di lavorare sui 180° della pedana, sopra pedana, fuori pedana e alzare il
punto di lavoro grazie all'utilizzo della corda in Dyneema del meccanismo Power e
della carrucola.

Lalbero cilindrico permette lavori con forte resa concentrica/eccentrica e richiede una
buona capacita di controllo.

Il kit comprende 1 volano ma é possibile sovrapporre fino a un massimo di 3 volani.
Dynamic Travel é stata pensata per i preparatori atletici e atleti che, per esigenze spor-
tive o di lavoro, viaggiano e desiderano eseguire delle sessioni di richiamo di forza o di
allenamento anche durante le trasferte.

INCLUSO NEL KIT

A

1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro

1 volano zincato a scelta:
1 volano taglia S (2,6 kq)
0
1 volano taglia M (3,8 kg)

1 maniglia
1 cavigliera
1 imbrago taglia unica

1 moschettone per esercitazioni parte alta - ="~

e,

INCLUSI

Volano taglia XS \ Barra da trazioni da 72 cm

App SpaceWheel, creata per la misurazione e
larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
l'applicazione Android dedicata “SpaceWheel”

SPAC=V/H==L




SERIE INFINITY






I==

KIT INFINITY MINI

Colonna isoinerziale con albero radiale Physio.

Per utilizzare la colonna é necessario ancorarla su un rack, un palo o un supporto stabile tramite le
apposite fascette di serraggio.

La colonna é predisposta con albero radiale Physio e apposita carrucola per la corretta esecuzione
dei movimenti.

Possibilita di lavorare sui 180° della colonna e alzare punto di lavoro grazie all'utilizzo della corda
in Dyneema del meccanismo Physio e della carrucola.

Lalbero radiale Physio permette lavori con una risposta fluida e morbida adatta a lavori di parte
alta, spostamenti laterali e allenamenti di forza veloce e dinamica.

Il kit comprende 1 volano ma é possibile sovrapporre fino a un massimo di 3 volani.

Infinity Travel é stata pensata per i preparatori atletici e atleti che, per esigenze sportive o di lavoro,
viaggiano e desiderano eseguire delle sessioni di richiamo di forza o di allenamento anche durante
le trasferte e in qualsiasi luogo.

INCLUSO NEL KIT

2 volani gommati o zincati:
1 taglia S (2,6 kg)
1 taglia M (3,8 kg)

Dimensioni: 1 maniglia 1
Ingombro totale: 46x23x18 cm 1 cavigliera (‘ é
el - Yo

Peso: 10kg 1 fascia per lavori laterali
Colore: Nero
1 carrucola per raddoppio peso
1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro

s
S,
e,

1 moschettone per esercitazioni parte alta

ACCESSORI NON INCLUSI

Supporto a muro per
Barra trazioni da 72 cm | PP Software P

g Imbrago taglia unica q Triangolo pulley

Tutti i macchinari isoinerziali SpaceWheel sono App SpaceWheel, creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda Larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell’analisi dati nel mondo dello SpOI’t' l’app[icazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARLCOACH Europe AB SPACZV/H==ZL



KIT INFINITY START

Colonna fissa installabile a parete con 1 meccanismo radiale Physio o cilindrico Rehab a scelta.

Il movimento e la carrucola installati possono essere spostati lungo la colonna per cambiare il punto di
altezza del lavoro.

E’possibile lavorare sui 180° della colonna.

I lavori di parte bassa sono possibili a richiesta con linstallazione di una carrucola aggiuntiva sotto la
colonna ad altezza pavimento.

| pesi sono sovrapponibili sul movimento.

La corda é in Dyneema rivestita in poliestere diametro 6 mm.

Lalbero radiale Physio permette lavori con una risposta fluida e morbida adatta a lavori di parte alta,
spostamenti laterali e allenamenti di forza veloce e dinamica.

Infinity Start é adatta a fisioterapisti e preparatori atletici con esigenze di ottimizzazione degli spazi di
lavoro nei proprio studi o palestre.

\WNF¥\N\TYVY

C€ INCLUSO NEL KIT

2 Volani gommati o zincati:
1 taglia S (2,6 kg)
1 taglia M (3,8 kg)

Dimensioni: A

Ingombro totale: 100x50x50 cm 1 maniglia @ $ é
Peso: 19 kg 1 cavigliera

Colore: Nero 1 fascia per lavori laterali

1 carrucola per raddoppio peso —S@_—

oI

1 moschettone per esercitazioni parte alta ~

ACCESSORI NON INCLUSI

Staffa piede 9 Imbrago taglia unica } Triangolo pulley
|

Supporto a muro per

Volano taglia XS Barra trazioni da 72 cm Software
Tutti i macchinari isoinerziali Spacewheel sono App SpaceWheel, creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda Larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. lapplicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARL.COACH Europe AB SPAC=VY/H==L




KIT INFINITY PRO |

Colonna fissa installabile a parete con 1 meccanismo radiale Physio.

Il movimento e la carrucola installati possono essere spostati lungo la

colonna per cambiare il punto di altezza del lavoro.

Sulla colonna sono installate un carrucola superiore e una inferiore per le ~ Dimensioni:

esercitazioni dall’alto e dal basso. Ingombro totale: 208x30x50 cm
E anche possibile lavorare sui 180° della colonna. Peso: 32 kg

| pesi sono sovrapponibili sul movimento. Colore: Nero

La corda é in Dyneema rivestita in poliestere diametro 6 mm.

Il meccanismo Physio puo anche essere sostiuito in un secondo

momento con il meccanismo Rehab. Kit accessorio SpaceTab
z SpaceTAB ¢é [accessorio Spacewheel che
1 INCLUSO NEL KIT permette di rendere ancora pit versatile la
Z 2 Volani gommati o zincati: tua colonna! .
0 1 taglia S (2,6 kg) Con SpacelAB sara possibile spostare il punto
< 1 taglia M (i 8 kg) di rinvio a livello del pavimento, cosi da poter

, svolgere al meglio tutti gli esercizi per la
1 maniglia d é parte bassa del corpo.
1 cavigliera Comprende 1 imbrago e 1 volano taglia L.
1 fascia per lavori laterali
1 carrucola per raddoppio peso il __—

[=F= =Y

1 moschettone per esercitazioni parte alta Sagy

ACCESSORI NON INCLUSI

Staffa piede \ Imbrago taglia unica q Triangolo pulley
|
. - Supporto a muro per
Volano taglia XS Barra trazioni da 72 cm Software
Tutti i macchinari isoinerziali SpaceWhee[ sono App SpaceWhee[} creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda l'archiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. Lapplicazione Android dedicata “SpaceWheel”
MARLCOACH Europe AB SPACZV/H==L
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KIT INFINITY PRO Il

Colonna fissa installabile a parete con 1 albero radiale Physio e 1 albero

cilindrico Rehab.

I movimenti e le carrucole installati possono essere spostati lungo la colonna

per cambiare il punto di altezza di lavoro. Dimensioni:

Sulla installate due carrucole superiori e due inferiore per i lavori dall'alto  |ngombro totale: 208x30x50 cm
» € dal basso. Peso: 41 kg

E’ possibile lavorare con 2 persone contemporaneamente e sui 180° della  Colore: Nero

colonna.

| pesi sono sovrapponibili sul movimenti.

La corda é in Dyneema rivestita in poliestere diametro 6 mm.

Kit accessorio SpaceTab

z

g INCLUSO NEL KIT SpaceTAB ¢ laccessorio Spacewheel che
z ) o permette di rendere ancora piu versatile la tua
¥ 2 volani gommati o zincati: | /

4 ) colonna!

< 1 taglia S (2,6 kg) Con SpaceTAB sara possibile spostare il punto
1 1 taglia M (3,8 kg) di rinvio a livello del pavimento, cosi da poter

o svolgere al meglio anche tutti gli esercizi per
2 ma@:g!/e CQ % la parte bassa del corpo.
2 cavigliere . .

Comprende 1 imbrago e 1 volano taglia L
2 fascie per lavori laterali

2 carrucole per raddoppio peso@%

oI

2 moschettoni per esercitazioni parte alta Sy

Perr

e o
ACCESSORI NON INCLUSI

Staffa piede “ Imbrago taglia unica q Triangolo pulley
1
. A Supporto a muro per
Volano taglia XS Barra trazioni da 72 cm Software
Tutti i macchinari isoinerziali Spacewheel sono App SpaceWheel, creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™ , azienda l'archiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell'analisi dati nel mondo dello sport. lapplicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARL.COACH Europe AB SPAC=VY/H==L

Zz
m
<




KIT INFINITY TRAVEL

Colonna con
albero radiale
PHYSIO

Colonna isoinerziale inseribile in trolley munito di ruote per un trasporto facilitato ed

efficiente.

Per utilizzare la colonna una volta aperto il trolley é necessario ancorare su un rack, un

palo o un supporto stabile la colonna tramite le apposite fascette di serraggio.

La colonna é predisposta con albero radiale Physio e apposita carrucola per la corretta

esecuzione dei movimenti.

Possibilita di lavorare sui 180° della colonna e alzare punto di lavoro grazie all utilizzo

della corda in Dyneema del meccanismo Physio e della carrucola.

Lalbero radiale Physio permette lavori con una risposta fluida e morbida adatta a lavori

di parte alta, spostamenti laterali e allenamenti di forza veloce e dinamica.

Il kit comprende 1 volano ma é possibile sovrapporre fino a un massimo di 3 volani.

" Infinity Travel é stata pensata per i preparatori atletici e atleti che, per esigenze sportive
\ T o di lavoro, viaggiano e desiderano eseguire delle sessioni di richiamo di forza o di

C € \ allenamento anche durante le trasferte e in qualsiasi luogo.

INCLUSO NEL KIT

1 volano zincato a scelta: s,
1 volano taglia S 2,6 kg §
0

1 volano taglia M 3,8kg

1 maniglia d s
1 cavigliera

1 fascia laterale

, Dimensioni:
1 cintino con carrucola per alzare il punto di lavoro : Ingombro totale: 46x23x18
Peso trolley: 5 kg
1 moschettone per esercitazioni parte alta ,{355: Peso complessivo con trolley e
B volano taglia S: 20 kg
Colore: Nero

ACCESSORI NON INCLUSI

Staffa piede s Fascia per lavori laterali ) Volano taglia XS \ Barra da trazioni da 72 cm

Tutti i macchinari isoinerziali Spacewheel sono App SpaceWheel, creata per la misurazione e
compatibili con il software SmartCoach™, azienda larchiviazione dei dati, consultabili attraverso
deccellenza nell’analisi dati nel mondo dello sport. lapplicazione Android dedicata “SpaceWheel”

MARLCOACH Europe AB SPACZV/H==ZL







KIT SOFTWARE



CrIFOPOJYUMPE

Il SENSORE Chronojump é installabile e compatibile sui macchina-
ri isoinerziali della linea SpaceWheel e permette di misurare con
precisione sessioni di test e allenamenti di salto, di forza massima,
esplosiva ecc.

Grazie ai feedback visivi e sonori del software € possibile svolgere
una sessione di allenamento controllata ed efficiente.

Ogni millisecondo e millimetro vengono misurati.
E’possibile anche calcolare il carico ottimale per la massima po-
tenza di lavoro, fasi concentriche ed eccentriche.




LISTINO PREZZI



LISTINO PREZZI ISOINERZIALE

DYNAMIC LINE KIT PREZZO IVA _

EASY POWER B8 CM
1.300 € 22% 1.586 €
1.700 € 22% 2.074 €
2.300 € 22% 2.806 €
2.000 € 22% 2.440 €
2.600 € 22% 3172 €

INFINITY LINE KIT PREZZO IVA _

MINI 1.000 € 22% 1.220 €

? START 1.600 € 22% 1.952 €

PROI 2.300 € 22% 2.806 €

FRO 2900 € 22% 3.538€




MECCANISMI PREZZO IVA _
PHYSIOD 650 € 22% 793 €
REHAB 650 € 22% 793 €

ACCESSORI PREZZO IVA _

SPACETAB 320 € 22% 390,40 €
TABLET
(10,1 POLLICD 300 € 22% 366 €
IMBRAGO TAGLIA
UNICA 220 € 22% 268,40 €
FETTUCCIA +
CARRUCOLA 25 € 22% 30,50 €
GUIDA + CARRUCOLA
SCORREVOLE (1 M) 200 € 22% 207,40 €
GUIDA + CARRUCOLA
SCORREVOLE (2 M) 270 € 22% 329,40€
VOLANO 1 40 € 22% 48,80 €
VOLAND 2 50 € 22% 61€
VOLAND 4 70 € 22% 85,40 €
VOLANDO 6 85 € 22% 103,70 €
VOLANO 8 100 € 22% 122 €
MOSCHETTONE 30 € 22% 36,60 €
STAFFA PIEDE 30 € 22% 36,60 €
FASCIA LATERALE 35 € 22% 42,70 €
BARRA 72 CM 40 € 22% 48,80 €
CAVIGLIERA 25 € 22% 30,50 €
MANIGLIA 25 € 22% 30,50 €
TRIANGOLO PULLEY 45 € 22% 54,90 €
TAPPETINO
ANTISCIVOLDO 40 € 22% 48 €
KIT SPACETAB +
IMBRAG O 540 € 22% 658,80 €
KIT SOFTWARE
CHRONOJUMP 550 € 22% 671€







PRODOTTI RUSH






KIT RUSH 20

Pedana auxotonica con 2

stazioni di lavoro Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.
Rush 20 dispone di 2 stazioni di lavoro indipendenti utilizzabili
contemporaneamente.

I carichi degli elastici possono variare in base all'esigenza ed e possibile
regolarli tramite i bloccanti posti dietro la macchina.

Attraverso la tabella dei carichi dedicata e quindi possibile decidere
Uintensita e la lunghezza degli elastici in uscita dalla macchina.

Gli elastici possono anche essere rinviati a muro tramite guide o con
delle carrucole mobili per poter alzare il punto di altezza del lavoro.

INCLUSO NEL KIT

Dimensioni: 2 Maniglie 2 cavigliere 1 fascia laterale
Ingombro totale: 70 x 49 x 25 A

Peso: 33 kg (* 5
Colore: Nero

OPZIONI MONTAGGIO KIT

1: Stazione di lavoro A e B con elastico da 8mm di diametro.
Carico max elastici 8,50 kg - lunghezza elastico in uscita 9 mt ciascuno.

2: Stazione di lavoro A e B con elastico da 9mm di diametro.
Carico max elastici 14,0 kg - lunghezza elastico in uscita 7 mt ciascuno.

3: Stazione di lavoro A con elastico da 8mm di diametro e stazione di lavoro B con elastico da 9 mm.

4: 1 sola stazione di lavoro A con elastico da 8 mm (8,50 kg) e lunghezza elastico in uscita di 16 mt.

PER RICHIESTE DI ELASTICI CON MAGGIORE USCITA FUORI PEDANA CONTATTARE DIRETTAMENTE LAZIENDA

ACCESSORI NON INCLUSI

Kit accessorio horns:

g % Staffa piede

Imbrago con cosciali

\
Bastone con
agganci laterali

—

Braccia removibili e regolabili per esequire lavori di squat,
salto e alzare il punto di lavoro fino ad altezza bacino.

Il kit comprende 2 braccia e 2 zavorre per appesantire il
Zavorre per aumentare la teneuta o LT
macchinario durante lutilizzo.



Tabella dei carichi:

Attraverso lutilizzo del blocca corda posto lateralmente alla macchina é possibile o .
variare le resistenze dell’elastico. z /5,20 | 3,80 4,60 550
Tirando la corda verso lesterno delle pedane infatti é possibile aumentare il carico : ﬁ‘f’: ::: Bra0
dell’elastico. =
| segni presenti sugli elastici della pedana indicano, attraverso la lettura della tabella, s [s30]es0| 77N
il carico espresso in kg la lunghezza di uscita dell’elastico. A s e i

[ mmmmme=

Aumentare il carico Raddoppiare i carichi:

Per aumentari il carico far scorrere l'elastico nel blocca Per raddoppiare la forza esercitata dagli elastici
corda verso l'esterno della pedana e fissarlo sul segno sara sufficiente invertire i due moschettoni (A,B)
colorato desiderato, la tabella dei carichi indica i kg che regolano il punto di lavoro.

selezioni e la lunghezza dellelastico.

Alzare il punto di lavoro

Tramite gli accessori guida a parete e possibile modificare il
punto di lavoro in altezza.

Le guide a parete possono essere di tipo scorrevole o ad
anelli fissi.

E’ possibile quindi ancorare gli elastici del modello Rush
alle guide e scegliere laltezza di lavoro desiderata.




KIT RUSH 30

Pedana auxotonica con 3

stazioni di lavoro Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.

Rush 30 dispone di 2 stazioni di lavoro indipendenti utilizzabili
contemporaneamente.

2 Stazioni anteriormente.

I carichi degli elastici possono variare in base all’esigenza ed é possibile
regolarli tramite i bloccanti posti nel centro della macchina.

Attraverso la tabella dei carichi dedicata é quindi possibile decidere Uintensita
e la lunghezza degli elastici desiderata.

Gli elastici possono anche essere rinviati a muro o con delle carrucole mobili

per poter alzare il punto di lavoro.

INCLUSO NEL KIT

) o 2 Maniglie 2 cavigliere 1 fasce laterali
Dimensioni:

Ingombro totale: 70 x 49 x 25 1.
Peso: 35 kg @ (Q é
Colore: Nero

OPZIONI MONTAGGIO KIT

1: Stazione di lavoro A e B con elastico da 8mm di diametro. Carico max elastici 8,50 kg - lunghezza elastico in uscita
12 mt ciascuno.

2: Stazione di lavoro A e B con elastico da 9mm di diametro. Carico max elastici 14,0 kg - lunghezza elastico in uscita
10 mt ciascuno.

3: Stazione di lavoro A con corda da 8mm di diametro e stazione di lavoro B con corda da 9 mm.

4: 1 sola stazione di lavoro /A con elastico da 8 mm (8,50 kg) e lunghezza elastico in uscita di 24 mt.

PER RICHIESTE DI ELASTICI CON MAGGIORE USCITA FUORI PEDANA CONTATTARE DIRETTAMENTE LAZIENDA

ACCESSORI NON INCLUSI

Kit accessorio horns:

g % Staffa piede

Imbrago con cosciali

\
Bastone con
agganci laterali

—

Braccia removibili e regolabili per esequire lavori di squat,
salto e alzare il punto di lavoro fino ad altezza bacino.

Il kit comprende 2 braccia e 2 zavorre per appesantire il
Zavorre per aumentare la teneuta o LT
macchinario durante lutilizzo.



Tabella dei carichi:

Attraverso lutilizzo del blocca corda posto lateralmente alla macchina é possibile o .
variare le resistenze dell’elastico. z /5,20 | 3,80 4,60 550
Tirando la corda verso lesterno delle pedane infatti é possibile aumentare il carico : f’?:‘f’: ::: Bra0
dell’elastico. =
| segni presenti sugli elastici della pedana indicano, attraverso la lettura della tabella, s [s30]es0| 77N
il carico espresso in kg la lunghezza di uscita dell’elastico. A s e 1

[ mmmmme=

Aumentare il carico Raddoppiare i carichi:

Per aumentari il carico far scorrere lelastico nel blocca Per raddoppiare la forza esercitata dagli elastici
corda verso l'esterno della pedana e fissarlo sul segno sara sufficiente invertire i due moschettoni (A,B)
colorato desiderato, la tabella dei carichi indica i kg che regolano il punto di lavoro.

selezioni e la lunghezza dellelastico.

Alzare il punto di lavoro

Tramite gli accessori guida a parete e possibile modificare il
punto di lavoro in altezza.

Le guide a parete possono essere di tipo scorrevole o ad
anelli fissi.

E’ possibile quindi ancorare gli elastici del modello Rush
alle guide e scegliere laltezza di lavoro desiderata.




Pedana auxotonica con 3

stazioni di lavoro Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.

Rush 20 PLUS dispone di 3 stazioni di lavoro indipendenti utilizzabili
contemporaneamente.

2 stazioni anteriormente e 1 stazione posteriormente.

I carichi degli elastici possono variare in base all'esigenza ed é possibile regolarli
tramite i bloccanti posti nel centro della macchina.

Attraverso la tabella dei carichi dedicata é quindi possibile decidere lintensita e
la lunghezza degli elastici desiderata.

Gli elastici possono anche essere rinviati a muro o con delle carrucole mobili per
poter alzare il punto di lavoro.

INCLUSO NEL KIT

3 Maniglie 3 cavigliere 2 fasce laterali

Dimensioni:
Ingombro totale: 79 x 49 x 25 1y

Peso: 35 kg @ (Q é
Colore: Nero

OPZIONI MONTAGGIO KIT

1: Stazione di lavoro A e B e C con elastico da 8mm di diametro. C
arico max elastici 8,50 kg - lunghezza elastico in uscita 9 mt ciascuno.

2: Stazione di lavoro A e B e C con elastico da 9mm di diametro.
Carico max elastici 14,0 kg - lunghezza elastico in uscita 7 mt ciascuno.

3: Stazione di lavoro A con elastico da 8mm di diametro, stazione di lavoro B con elastico da 9 mm, stazione C con
elastico da 8 0 9 mm.

4: 1 sola stazione di lavoro A con elastico da 8 mm (8,50 kg) e lunghezza elastico in uscita di 16 mt e stazione C con
elastico da 8 0 9 mm.

PER RICHIESTE DI ELASTICI CON MAGGIORE USCITA FUORI PEDANA CONTATTARE DIRETTAMENTE [AZIENDA

ACCESSORI NON INCLUSI

Kit accessorio horns:

Staffa piede

Imbrago con cosciali

\
Bastone con
agganci laterali

Braccia removibili e regolabili per esequire lavori di squat,
salto e alzare il punto di lavoro fino ad altezza bacino.

Il kit comprende 2 braccia e 2 zavorre per appesantire il
Zavorre per aumentare la teneuta o LT
macchinario durante lutilizzo.



Tabella dei carichi:

Attraverso lutilizzo del blocca corda posto lateralmente alla macchina é possibile o .
variare le resistenze dell’elastico. z /5,20 | 3,80 4,60 550
Tirando la corda verso lesterno delle pedane infatti é possibile aumentare il carico : ﬁ‘f’: ::: Bra0
dell’elastico. =
| segni presenti sugli elastici della pedana indicano, attraverso la lettura della tabella, s [s30]es0| 77N
il carico espresso in kg la lunghezza di uscita dell’elastico. A s e i

[ mmmmme=

Aumentare il carico Raddoppiare i carichi:

Per aumentari il carico far scorrere lelastico nel blocca Per raddoppiare la forza esercitata dagli elastici
corda verso l'esterno della pedana e fissarlo sul segno sara sufficiente invertire i due moschettoni (A,B)
colorato desiderato, la tabella dei carichi indica i kg che regolano il punto di lavoro.

selezioni e la lunghezza dellelastico.

Alzare il punto di lavoro

Tramite gli accessori guida a parete e possibile modificare il
punto di lavoro in altezza.

Le guide a parete possono essere di tipo scorrevole o ad
anelli fissi.

E’ possibile quindi ancorare gli elastici del modello Rush
alle guide e scegliere laltezza di lavoro desiderata.




Pedana auxotonica con 3 . . . - .
stazioni di lavoro C Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.

Rush 30 PLUS dispone di 3 stazioni di lavoro indipendenti utilizzabili
contemporaneamente.

2 Stazioni anteriormente e 1 stazione posteriormente.

I carichi degli elastici possono variare in base all’esigenza ed é possibile
regolarli tramite i bloccanti posti nel centro della macchina.

Attraverso la tabella dei carichi dedicata é quindi possibile decidere l'intensita e
la lunghezza degli elastici desiderata.

Gli elastici possono anche essere rinviati a muro o con delle carrucole mobili per
poter alzare il punto di lavoro.

INCLUSO NEL KIT

Dimensioni: 3 Maniglie 3 cavigliere 2 fasce laterali
Ingombro totale: 79 x 49 x 25

Peso: 38 kg '
Colore: Nero ﬁ

OPZIONI MONTAGGIO KIT

1: Stazione di lavoro A e B e C con elastico da 8mm di diametro. Carico max elastici 8,50 kg - lunghezza elastico in uscita
12 mt ciascuno.

2: Stazione di lavoro A e B e C con elastico da 9mm di diametro. Carico max elastici 14,0 kg - lunghezza elastico in uscita
10 mt ciascuno.

3: Stazione di lavoro A con elastico da 8mm di diametro, stazione di lavoro B con elastico da 9 mm, stazione C con elastico
da 8 0 9 mm.

4: 1 sola stazione di lavoro A con elastico da 8 mm (8,50 kg) e lunghezza elastico in uscita di 16 mt e stazione C con elasti-
coda 80 9 mm.

PER RICHIESTE DI ELASTICI CON MAGGIORE USCITA FUORI PEDANA CONTATTARE DIRETTAMENTE LAZIENDA

ACCESSORI NON INCLUSI

Kit accessorio horns:

Staffa piede

Imbrago con cosciali

\
Bastone con
agganci laterali

Braccia removibili e regolabili per esequire lavori di squat,
salto e alzare il punto di lavoro fino ad altezza bacino.

Il kit comprende 2 braccia e 2 zavorre per appesantire il
Zavorre per aumentare la teneuta o LT
macchinario durante lutilizzo.



Tabella dei carichi:

Attraverso lutilizzo del blocca corda posto lateralmente alla macchina é possibile o .
variare le resistenze dell’elastico. z /5,20 | 3,80 4,60 550
Tirando la corda verso lesterno delle pedane infatti é possibile aumentare il carico : ﬁ‘f’: ::: Bra0
dell’elastico. =
| segni presenti sugli elastici della pedana indicano, attraverso la lettura della tabella, s [s30]es0| 77N
il carico espresso in kg la lunghezza di uscita dell’elastico. A s e i

[ mmmmme=

Aumentare il carico Raddoppiare i carichi:

Per aumentari il carico far scorrere lelastico nel blocca Per raddoppiare la forza esercitata dagli elastici
corda verso l'esterno della pedana e fissarlo sul segno sara sufficiente invertire i due moschettoni (A,B)
colorato desiderato, la tabella dei carichi indica i kg che regolano il punto di lavoro.

selezioni e la lunghezza dellelastico.

Alzare il punto di lavoro

Tramite gli accessori guida a parete e possibile modificare il
punto di lavoro in altezza.

Le guide a parete possono essere di tipo scorrevole o ad
anelli fissi.

E’ possibile quindi ancorare gli elastici del modello Rush
alle guide e scegliere laltezza di lavoro desiderata.




Pedana auxotonica con 4

stazioni di lavoro Pedana munita di ruote e maniglie per un trasporto facilitato ed efficiente.

Rush 40 dispone di 4 stazioni di lavoro indipendenti utilizzabili
contemporaneamente.

2 Stazioni anteriormente e 2 stazioni posteriormente.

I carichi degli elastici possono variare in base all’esigenza ed é possibile
regolarli tramite i bloccanti posti nel centro della macchina.

Attraverso la tabella dei carichi dedicata é quindi possibile decidere Uintensita
e la lunghezza degli elastici desiderata.

Gli elastici possono anche essere rinviati a muro o con delle carrucole mobili per
poter alzare il punto di lavoro.

INCLUSO NEL KIT

Dimensioni: 4 Maniglie 4 cavigliere 3 fasce laterali
Ingombro totale: 79 x 49 x 25

Peso: 45 kg % @
Colore: Nero
OPZIONI MONTAGGIO KIT

1: Stazione di lavoro A e B e Ce D con elastico da 8mm di diametro.
Carico max elastici 8,50 kg - lunghezza elastico in uscita 9 mt ciascuno.

2: Stazione di lavoro A e B e Ce D con elastico da 9mm di diametro.
Carico max elastici 11,0 kg - lunghezza elastico in uscita 7 mt ciascuno.

3: Stazione di lavoro A e B con elastico da 8mm di diametro, stazione di lavoro C e D con elastico da 9 mm.

4: 1 sola stazione di lavoro /A con elastico da 8 mm (8,50 kg) e lunghezza elastico in uscita di 24 mt e 1 sola stazione
tazione C con elastico 8 mm (8,50 kg) e lunghezza elastico in uscita di 24 mt

PER RICHIESTE DI ELASTICI CON MAGGIORE USCITA FUORI PEDANA CONTATTARE DIRETTAMENTE LAZIENDA

ACCESSORI NON INCLUSI

Kit accessorio horns:

Staffa piede

Imbrago con cosciali

\
Bastone con
agganci laterali

Braccia removibili e regolabili per esequire lavori di squat,
salto e alzare il punto di lavoro fino ad altezza bacino.

Il kit comprende 2 braccia e 2 zavorre per appesantire il
Zavorre per aumentare la teneuta o LT
macchinario durante lutilizzo.



Tabella dei carichi:

Attraverso lutilizzo del blocca corda posto lateralmente alla macchina é possibile o .
variare le resistenze dell’elastico. z /5,20 | 3,80 4,60 550
Tirando la corda verso lesterno delle pedane infatti é possibile aumentare il carico : ﬁ‘f’: ::: Za0
dell’elastico. =
| segni presenti sugli elastici della pedana indicano, attraverso la lettura della tabella, s [=90=m0] 770
il carico espresso in kg la lunghezza di uscita dell’elastico. A s e 1

[ mmmmme=

Aumentare il carico Raddoppiare i carichi:

Per aumentari il carico far scorrere l'elastico nel blocca Per raddoppiare la forza esercitata dagli elastici
corda verso l'esterno della pedana e fissarlo sul segno sara sufficiente invertire i due moschettoni (A,B)
colorato desiderato, la tabella dei carichi indica i kg che regolano il punto di lavoro.

selezioni e la lunghezza dellelastico.

Alzare il punto di lavoro

Tramite gli accessori guida a parete e possibile modificare il
punto di lavoro in altezza.

Le guide a parete possono essere di tipo scorrevole o ad
anelli fissi.

E’ possibile quindi ancorare gli elastici del modello Rush
alle guide e scegliere laltezza di lavoro desiderata.




RUSH MINI WALL

Rush Mini Wall é un prodotto predisposto per
l'ancoraggio a muro
E munita di 2 stazioni di lavoro indipendenti
utilizzabili contemporaneamente.
Il prodotto e fornito da elastici di diametro 8mm
e permette di lavorare fino a 5 metri di distanza
con la possibilita di utilizzare 1 elastico singolo
o 2 elastici contemporaneamente.
| carichi degli elastici possono variare in base
all’esigenza ed é possibile regolarli tramite i
bloccanti posti dietro la macchina.
Attraverso la tabella dei carichi dedicata é quindi
possibile decidere lintensita e la lunghezza degli
elastici in uscita dalla macchina.
Gli elastici possono anche essere rinviati tramite
il kit horns installato per poter variare il punto di
altezza del lavoro.

Dimensioni:
Ingombro totale: 49x30x80 cm
Colore: Nero

INCLUSO NEL KIT

2 Maniglie 2 cavigliere 1 fascia laterale
OPZIONI MONTAGGIO KIT

1: Stazione di lavoro A e B con elastico da 8mm di diametro.
Carico max elastici 8,50 kg - lunghezza elastico in uscita 5 mt ciascuno.

ACCESSORI NON INCLUSI

C
p M Staffa piede

Imbrago con cosciali

Bastone con
agganci laterali Supporto da
- pavimento







LISTINO PREZZI



LISTINO PREZZI AUXOTONICO

RUSH LINE KIT PREZZO IVA _
RUSH MINI WALL
850 € 22% 1.159€
0
RUSH 20
d 1350 € 22% 1.647€
RUSH 30
ﬂw 1.550 € 22% 1.891 €
RUSH 20 3 STAZIONI
1.650€ 22% 2.013 €
1.850€ 22% 2.257 €
1.950€ 22% 2.379 €
ACCESSORI PREZZO IVA _
IMBRAGO TAGLIA
UNICA 3 AGGANCI 120 € 22% 146,40 €
STAFFA PIEDE 30 € 22% 36,60 €
FASCIA LATERALE 25 € 292% 42,70 €
CAVIGLIERA 25 € 22% 30,50 €
MANIGLIA 25 € 22% 30,50 €
A BILANGERE 30 € 22% 36,60 €
KIT HORNS 200 € 22% 244 €
ZAVORRE 50 € 22% 61 €
TAPPETIND
ANTISCIVOLD 40 € 22% 48 €
GUIDA A MURDO CON
OCCHIELLI H.120CM 50 € 22% 61 €
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